SDI Input Module

Key Features
- Up to 4 independent SDI inputs
- Support SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
- Support SDI embedded audio
- Support max resolution 1920×1080@60
- Hot swapable into X2 devices

Specification

| Inputs | 4 × SDI |
| Connectors | BNC |
| Input Resolution | SMPTE 425M (3G Level A) 4:2:2: 1920×1080/60 (1:1) | 1920×1080/50 (1:1).  
SMPTE 274M (HD): 1920×1080/60 (2:1) or 1920×1080/30 (PsF) | 1920×1080/50 (2:1) or 1920×1080/30 (1:1) | 1920×1080/25 (1:1) | 1920×1080/24 (1:1) | 1920×1080/24 (PsF)  
SMPTE 125M (SD): 1440×487/60 (2:1)  
SMPTE ITU-R BT.656 (SD) | 1440×576/50 (2:1) Or dual link progressive, 625-line generic. |
| Supported Standards | SMPTE 425M – 3G Level A |
| Data Rate | 2.97Gb/s, 2.97/1.001Gb/s, 1.485Gb/s, 1.485/1.001Gb/s and 270Mb/s |
| Balance | Belden 1694A cable:  
150m at 2.97Gb/s  
250m at 1.485Gb/s  
480m at 270Mb/s |

Order Codes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Product Code</th>
<th>Item</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>190-0002-04-1</td>
<td>Quad SDI Input Module</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dimensions

Specifications are correct at time of printing and subject to change or alteration without notice.